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MV9-KST1, MV19-KST1, MV28-KST2, MV46PRO-KST2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*вместимость указана в бутылках бордо 750мл
**гарантия не распространяется на лампы, предохранители. Так же на 
вентиляторы в случае их естественного износа.

Номер модели MV9-KST1 MV19-KST1 MV28-KST2 MV46PRO-KST2

Объём 22 л 58 л 85 л 145 л

Вместимость* 9 бутылок 19 бутылок 28 бутылок 46 бутылок

Колич.температурных 
зон

1 1 2 2

Диапазон регулировки 
температур

5-20 C 5-20 C
5-12 C

12-20 C
5-12 C

12-20 C

Уровень шума (дБ) 41 40 40 40

Климатический класс N - ST

Класс защиты I

Напряжение 220-240V

Номинальная частота 50 Гц

Ток 0.4A 0.3А 0.4А 0.5А

Мощность 55 Вт 60 Вт 60 Вт 95 Вт

Класс 
энергопотребления

G

Вес нетто 19 кг 31 кг 37 кг 50 кг

Вес брутто 21,5 кг 34 кг 40 кг 53 кг

Внешние размеры 
(ВхШхГ)

820х150х525 мм 820x295x578 мм 820х380х578 мм 820х595х578 мм

Размеры упаковки 
(ВхШхГ)

845x185x580 мм 858х332х625 мм 870х435х655 мм 874х660х625 мм

Хладагент R600A 12 г 20 г 22 г 25 г

Гарантия* * 2 года

Срок службы 5 лет
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УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

MV9-KST1
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УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

MV19-KST1
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УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

MV28-KST2



УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

РАСКЛАДКА БУТЫЛОК

MV46PRO-KST2
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 Чтобы не повредить уплотнитель двери, убедитесь, что дверь полностью открыта,
когда вытаскиваете полки из отсека для рельсов.

 Для легкого доступа к содержимому необходимо выдвинуть полки примерно на 1/3
из отсека, однако конструкция данного устройства предусматривает выемки с
каждой стороны полок для предотвращения падения бутылок.
Для замены полки другим способом см. следующее руководство.

Тип А
Если необходимо вынуть какую-либо полку, сдвиньте полку в сторону зазора с обеих 
сторон и выровняйте ее с опорой полки A. Затем поднимите полку вверх и выньте ее 
из шкафа, когда опора полки выйдет из зазора.

A

A

Тип B 
Чтобы установить или снять полку, наклоните полку в соответствии со схемой и 
просто выдвиньте или задвиньте полку, пока она надежно не встанет на опорные 
кронштейны.

ЗАМЕНА ПОЛКИ



① Верхняя петля ② Вал петли ③ Застежка петли ④ Верхняя петля ⑤ Нижняя
петля ⑥ Стеклянная дверь

1. Как показано на рисунке 1, с помощью плоской отвертки откройте застежку верхней
петли ③, чтобы освободить вал петли ②, а затем с помощью плоской отвертки
подденьте вал петли ② и выньте его. Затем таким же образом открутите нижнюю
петлю.

2. Как показано на рисунке 2, способ установки верхней части двери такой же, как и
нижней.

3. Когда верхняя и нижняя части сняты, потяните дверь параллельно наружу. Дверь
можно вынуть.

4. Снимите стеклянную дверь, с помощью шестигранного ключа открутите винты
крепления верхней дверной петли и нижней дверной петли и снимите верхнюю и
нижнюю дверные петли.

5. Обратите особое внимание на следующее: 1) Для установки стеклянная дверь
поворачивается на 180 градусов, крючок замка и магнит двери снимаются и
устанавливаются на другую сторону. 2) Одновременно заменяются верхняя и нижняя
петли. Правая верхняя петля меняется на левую нижнюю петлю. Правая нижняя петля
меняется на левую верхнюю петлю. Нижняя дверная петля становится верхней
дверной петлей, когда правая нижняя дверная петля меняется на левую сторону;

6. Установите сначала дверную петлю, как показано на рисунке 3, а затем установите
нижнюю дверную петлю, как показано на рисунке 4.

7. Поднимите дверь, как показано на рисунке 4. Сначала вставьте нижнюю петлю в
угловые крепления, совместите монтажные отверстия и вставьте вал петли ② в
отверстие петли. Затем закройте застежку петли ③. Установка нижней части двери
завершена;

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ СО СКРЫТОЙ ПЕТЛЁЙ

MV9-KST1, MV19-KST1, MV28-KST2, MV46PRO-KST2

17



�8

MV9-KST1, MV19-KST1, MV28-KST2, MV46PRO-KST2

 Рисунок: 2 Рисунок: 1 

① ɞɜɟɪɶ ② ɦɚɝɧɢɬ ③ ɪɭɱɤɚ

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɜɟɪɶ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɚɹ� ɩɪɨɫɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɜɟɪɧɨɣ ɪɭɱɤɢ - ɧɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɚ� 

8. Установите верхнюю часть двери, как показано на рисунке 3, тем же методом, что
и нижнюю часть двери. Перенавешивание двери завершено.
9. Установите дверную петлю. Примечание: При установке верхней дверной петли,
переместите дверную петлю в сторону внешнего корпуса, а затем затяните винт.
После установки нижней двери переместите винт к внутренней стороне внешнего
корпуса и затяните винт, чтобы предотвратить падение двери.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРНОГО МАГНИТА



8-800-500-61-80

Импортер и организация, уполномоченная 
для принятия претензий на территории РФ

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт 

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия. 
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания

meyvel.com

Товар сертифицирован:

Перед тем, как выбросить шкаф

Отрежьте кабель питания и выбросьте его.

Сдача в утиль

Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть 
утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный 
пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль 
данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут 
случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной 
информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы 
управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели 
продукт.

 

 Снимите двери и оставьте полки на месте, чтобы детям было невозможно забраться 

внутрь.

Дата производства указана в серийном номере. 202214xxxx; 2022 - год, 
14 - неделя, хххх - серийный номер.
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